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SNEL SYSTEEM VOOR KERATOP PANELEN

Bij snelle renovatie projecten speelt de planning een steeds grotere rol. Onderstaande producten
zijn op elkaar afgestemd om aan een snelle doorloop te voldoen.

AANBEVOLEN OMSTANDIGHEDEN TIDENS INSTALLATIE

- Relatieve luchtvochtigheid - maximaal 75%

- Omgevingstemperatuur :5°C-25°C (2-K producten 10 °C - 25 °C)

- Ondergrondtemperatuur - minimaal 5 °C (2-K producten 10 °C)

PRODUCTEN EN WERKWIJZE

« Voorstrijken van de absorberende ondergrond met Codex FG 300 (droogtijd ca. 30-60 minuten).

- Voorstrijken van de gladde, gesloten ondergrond met Codex FG 370 (droogtijd ca. 20-30
minuten).

- Sifon vastzetten/aanwerken met UZIN NC 182 reparatiemortel (droogtijd ca. 10-20 minuten). De

Codex FM 50 Turbo kan op een vochtige UZIN NC 182 worden aangebracht indien deze stabiel is.

- Egaliseren met de Codex FM 50 Turbo snel uithardende vloeregalisatie voor laagdiktes van 3 tot
50 mm. Droogtijd voor het leggen van Keratop panelen bij een laagdikte tot 50 mm gelijk na
beloopbaarheid ca. 2 uur.

- Keratop vloerpanelen verlijmen met Codex Power RX 6 Turbo, beloopbaar na ca. 2,5 uur.

- Verwijderen van overtollig tegellijm en aanbrengen Codex X-Tec snel uithardende, flexibele &
kleurvaste cementvoegmortel voor voegbreedtes van 2 — 20 mm (kleur naar keuze).

De producten dienen verwerkt te worden volgens de desbetreffende productbladen, de zijn op
onze website te vinden onder de desbetreffende producten: www.codex-x.nl.
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CODEX - EEN MERK VAN UZIN UTZ

Codex, een merk van Uzin Utz, heeft een compleet assortiment systemen en producten voor het
verwerken van tegels en natuursteen.

KWALITEITSWAARBORG

Uzin Utz werkt al jaren met een kwaliteitssysteem conform de norm NEN-ISO 9001 en 14001. Zjj
is hiervoor gecertificeerd door TUV Nederland QA. Dit houdt onder andere in dat geleverd wordt
volgens de door dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz
geleverde producten en diensten ook voldoen aan de beschrijvingen zoals neergelegd in onze
technische productdocumentatie.

WET KWALITEITSBORGING

Let op: vanaf 1 juli 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in. Dat betekent dat jij aansprakelijk
bent voor al jouw werkzaamheden en dat je (gefaseerd) verplicht wordt om jouw werkzaamheden
te documenteren. Hiervoor kan je ons technisch advies als checklist gebruiken. Wij adviseren jou
om daar nu mee te beginnen. Check de website van Uzin Utz voor meer informatie over de Wet
kwaliteitsborging: www.uzin-utz.com/over-ons/wetgeving.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Codex verwijzen we door naar de
website van Uzin Utz: www.uzin-utz.com/bedrijfsinformatie/algemene-voorwaarden.

Veel succes met de uitvoering van dit project!
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op.

+31613976376
WOUTER.SPIT@UZIN-UTZ.COM

Met vriendelijke groet,

Wouter Spit
Technisch Commercieel Adviseur
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