bestaande wandopbouw

Ondergrond ontvetten, dient stofvrij te zijn

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop verlijmingskit

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Tec-board bouwplaatstrook voorzetwand

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop verlijmingskit

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop wandpaneel 13mm

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Kitwerk silicoonvoeg

> visuele afdichtingsvoeg wand- vloeraansluiting (3)

Egaliseren bestaande ondergrond (mits benodigd) >Keratop (douche) viloerpaneel 1000x1000x40mm Voegvulling cementair

montage confrom advies leverancier vloerpanelen verlijmen, confrom verlijmingsadvies leverancier voeg dient voldoende vol te worden gezet!

Kitwerk Keratop verlijmingskit

> constructieve afdichtingsvoeg wand- vloeraansluiting (1+2)
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Keratop, uitgevoerd met Tec-board voorzetwand (wand staat op bestaand tegelwerk)
Deze uitwerkingen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
De aannemer / verwerker is zelf verantwoordelijk voor defenitieve uitvoering en aantallen.
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