bestaande wandopbouw

Ondergrond ontvetten, dient stofvrij te zijn

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop verlijmingskit

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop wandpaneel 13mm

> montage conform Keratop verwerkingsvoorschrift!

Keratop sifon stellen h.o.h. 265mm

advies: 260mm maat sifon in douchevloer + 5mm speling

Kitwerk silicoonvoeg '

> visuele afdichtingsvoeg wand- vloeraansluiting (2)

Kitwerk Keratop verlijmingskit

> constructieve afdichtingsvoeg wand- vioeraansluiting (1) !

__ Egaliseren bestaande ondergrond (mits benodigd)

montage confrom advies leverancier

—>

Keratop (douche) vioerpaneel 1000x1000x40mm Voegvulling cementair

vloerpanelen verlijmen, confrom verlijmingsadvies leverancier voeg dient voldoende vol te worden gezet!
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Keratop, aangebracht over bestaand tegelwerk (wand,

- 'Keratop. douchevloer sifon = -

. _sifon dient goed vastgezet te worden in bestaande'vioer - .

douchevloeraansluiting)
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Deze uitwerkingen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
De aannemer / verwerker is zelf verantwoordelijk voor defenitieve uitvoering en aantallen.
Omschrijving: Projectnummer:
, ® Ke ratop Tekeningnummer:
Schaal:
DE NIEUWE NORM IN TEGELWERK
Principe details Datum:
Parallelweg 20 0545 295 002
Wijziging: Omschrijving: Door: Datum:

www.keratop.nl

Op alle ontwerpen rust auteursrecht en blijven eigendom van Asselux b.v. Zonder schriftelijke toestemming
mogen deze niet worden vermenigvuldigd of aan derden worden verstrekt, in welke vorm dan |ook.
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